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Technische Daten

Beschreibung Art. Nr.
MAGPRO TP 2000 - Lieferung im Koffer 
mit Adapter, Universalaufnahme für Ge-
windebohrer M5 bis M22 (DIN, JIS, ISO), 
Schnellspannfutter zum Kernbohren 
und Vollbohren, Sicherheitskette und 
Werkzeug

490190N

Optionales Zubehör

Gewindebohreinsätze 
M5 - M22 (einzeln)

490165
M5-M22

Hochleistungs Bohr- und Schneideöl-
spray für optimale Kühlung und höhere 
Zerspanungsleistung (400 ml)

490020

Leistungsaufnahme 1.100 W
Betriebsspannung 230V/50HZ
Kernbohren 550 / 330 min-1

(Leerlauf- / Lastdreh-
zahl)

Vollbohren 550 / 330 min-1

(Leerlauf- / Lastdreh-
zahl)

Gewindeschneiden 150 / 90 min-1

(Leerlauf- / Lastdreh-
zahl)

Gewindebohrer Universalaufnahme 
M5 - M22

(DIN, JIS, ISO)
Kernbohrer-
aufnahme Weldon 19 mm

Kernbohrer 
max. Ø x L

35 x 50 mm

Vollbohrer max. Ø x L 13 x 110 mm
Hub 150 mm
Magnethaltekraft 15.000 N
Magnetfußfläche 165 x 80 mm
Kühlmittelzufuhr integriert,

automatisch
Nettogewicht 13,7 kg

Universalaufnahme für 
Gewindebohrer M5 - M22 

(DIN, JIS, ISO)

Gewindeschneid - und Kernbohrmaschine
Vollmechanisches Gewindebohren mit automati-
schem Drehrichtungswechsel gesteuert durch die 
Bewegung des Bedienkreuzes.
Keine Elektronik! 2-fach Getriebe:
• Ein Modus für Auto Reverse Gewindeschneiden
• Ein Modus für Kernbohren und Spiralbohren 

Inkl. Schnellspannfutter für den schnellen 
werkzeuglosen Wechsel des Zubehörs.

MAGPRO TP 2000 - 3 in 1 auto reverse


