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Charactéristiques techniques

Description Réf.
MAGPRO TP 2000 livrée dans une 
valise avec adaptateur, porte-outil 
taraudage universel M5 jusqu‘ à M22 
(DIN, JIS, ISO), fixation automatique 
pour carottage et perçage, chaîne de 
sécurité et outils

490190N

Accessoire en option

En option: Inserts de taraudage
M5 - M22 (par pièce)

490165
M5-M22

Huile de coupe haute performance  
pour une réfrigération optimale et 
une performance de coupe 
supérieure (400 ml)

490020

Machine de Taraudage, Carottage et Perçage
Tarauder avec inversion automatique du sens de 
rotation entièrement mécanique, contrôlée par le 
mouvement du cabestan.
Sans électronique! Double boîte de vitesse:
• l‘ une pour le taraudage à inversion automatique
• l‘ autre pour le carottage et perçage

Avec fixation automatique pour un changement 
rapide d‘ outils.

Puissance absorbée 1.100 W
Tension 
d‘ alimentation 230V/50HZ

Carottage 550 / 330 tpm
(Vitesse / Vitesse en 

charge)
Perçage 550 / 330 tpm

(Vitesse / Vitesse en 
charge)

Taraudage 150 / 90 tpm
(Vitesse / Vitesse en 

charge)
Porte-outil 
taraudage

Universel
M5 - M22

(DIN, JIS, ISO)
Porte-outil Weldon 19 mm
Carottage max. Ø x L 35 x 50 mm
Forets max. Ø x L 13 x 110 mm
Course 150 mm
Force magnétique 15.000 N
Surface base 
magnétique 165 x 80 mm

Lubrification incluse,
automatique

Poids net 13,7 kg

Tarauder avec inversion 
automatique
(systèm breveté)

MAGPRO TP 2000 - 3 in 1 Auto Reverse


