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MAGPRO 80 4s

Met een enorme slag en 4 snelheden

• 4 Snelheden
• Kernboren
• Boren
• Enorme slag van 270mm
• inzetten van langere boren mogelijk
• 17.000 N Magneetkracht
• Overbelastingbeveiliging
• Geïntegreerd koelsysteem

Technische gegevens

Motorvermogen 1.600 W

Spanning 230V/50HZ

Snelheden

190 / 105 rpm
300 / 165 rpm
420 / 230 rpm
660 / 365 rpm

Gereedschapsopname CM3 - Weldon 19 mm
Max. kernboren Ø x L 12 - 80 x 55 mm
Max. spiraalboren Ø x L 16 x 140 mm

Slag

85 mm voor standaard 
kernboren, tot 270 mm 
voor spiraalboren (met 

boorkop & adapter)
Magneetkracht 17.000 N
Magneetoppervlakte 220 x 110 mm

Koelvloeistof integrated,
automatic

Netto gewicht 24 kg

Beschrijving: Art.-Nr.
MAGPRO 80 4S - in koffer met snelspa-
nopname, zekerheidsketting en toebe-
horen

490184

Kernborenset 30 mm Ø 12, 14, 16, 18, 
20, 22 mm en uitdrijfstift 490145

Boorkop en adapter 16 mm 490164

Weldon 32 MK3 adapter voor kernborer 
vanaf Ø 61 mm 490163

Adapter met Weldon 19 mm (3/4“) voor 
Fein kernboren met Quick-in opname + 
1 uitdrijfstift

490154

High Performance Snijolie Spray voor 
optimale koeling en hoger snijvermogen 
(400 ml)

490020


