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Technische Daten
Beschreibung Art. Nr.
Pipe Dry Cutting Machine 180 Air mit 
Zubehör für Rohre bis zu Ø 300 mm 608300Set

Beschreibung Art. Nr.

HM Sägeblatt Ø 180 x 30 x 1,85 x 36Z 72018036

HM Sägeblatt Ø 180 x 30 x 1,60 x 48Z 72118048S3

HM Sägeblatt Ø 180 x 30 x 2,0 x 48 Z 
für Stahl und Edelstahl

72118048YS3

HM Sägeblatt Ø 160 x 30 x 1,80 x 32Z 
für Stahl (Ø≤300)

72016032

Pipe Dry Cutting Machine 180 Air:
• Pneumatische Antriebseinheit
• Einstellbare Schnitttiefe
• Schneidkapazitäten: Ø300 bis 1600 mm
      (vor der Zusammenstellung anzugeben)
• Luftanschluss mit Sensorblock
• Schutzhaube
• inklusive Standard- HM-Sägeblatt  

- Ø180 mm (Ref. 72018036)
• Auswahl an Sägeblättern für 

verschiedene Arten der Anwendung
• Made in Germany 

Leistungsaufnahme 2.400 W
Betriebsdruck 6 bar

Schnitttiefe 50,0 mm

Kernbohreraufnahme 22,2/30,0 mm

Luftverbrauch 3,0 m3/min

Leerlaufdrehzahl 1.800 U/min

Höhe 250 mm

Luftanschluss R 3/3'' Innengewinde

Schalldruckpegel 98,0 dB(A)

Vibration im Leerlauf < 2,5 m/s2

Nettogewicht 12,5 kg
Sägeblattgröße 160 - 200 mm

Pipe Dry Cutting Machine 180 Air


